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Felhasznaloi kezikonyv 



Mindazoknak, akik 

• elso alkalommal allitjak be szamitogepiiket; 

• hibaelharitast vegeznek a szamitogepen; 

• rendszerosszetevoket cserelnek 

• akiknek tovabbi tajekoztatasra es tamogatasra van 
sziiksegiik. 



Termekinformacio es Sugo 

A szamitogeppel kapcsolatos informaciok 

A szamitogeppel kapcsolatos informaciok a merevlemez- 
meghajton talalhatok. Az informaciok az alabbi temakat olelik 
fel: 

• HP Vectra Online Help and Information — leirja, hogy hoi 
kaphatunk tajekoztatast a szamitogeppel kapcsolatban, 
tovabba hasznos HP weblapokra mutato hivatkozasokat 
kozol. 

A Microsoft Windows felhasznalok ezt a lapot ugy erhetik 
el, hogy a start gombra kattintanak, majd kovetik a 
Programok C HP Info C HP Vectra VL utvonalat. 

• Working in Comfort — ergonomiai tanacsok 

A Microsoft Windows felhasznalok ezt a lapot ugy erhetik 
el, hogy a start gombra kattintanak, majd kovetik a 
Programok C HP Info C Working Comfortably utvonalat. 

A szamitogep hasznalata elott ajanlatos elovasni az 
ergonomiai informaciot. 
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Informaciok a HP termektamogatasi webhelyen 



A HP webhelye az informaciok szeles skalajaval szolgal, tobbek 
kozott letoltheto dokumentaciokkal, javitasi es tamogatasi 
lehetosegekkel, valamint az illeszto- es segedprogramok 
legfrissebb verzioival. 

A PC hasznalatat segi'to kezikonyvek 

A HP Vectra Support webhely 

(http://www.hp.com/go/vectrasupport) Manuals (Kezikonyvek) 
reszeben a szamitogeppel kapcsolatban szeles koru, letoltheto 
dokumentacio talalhato. A dokumentumok Adobe Acrobat 
(PDF) formatumban erhetok el. Ha szamitogepen nines 
telepitve az Adobe Acrobat Reader, a kovetkezo webhelyrol 
toltheti le: www . adobe . com. 

Elerheto dokumentumok: 

• Troubleshooting and Upgrade Guide (Hibaelhdritdsi es 
bovitesi utmutato) — reszletes ismertetot nyujt a 
hibaelharitasrol es a kiegeszitok behelyezeserol. Ezenkiviil 
iinformaciokat tartalmaz a szamitogep technikai es 
biztonsagi szolgaltatasairol is. 

• Service Handbook Chapters (Karbantartdsi kezikonyv 
fejezetei) — uj es cserealkatreszekkel kapcsolatos 
informaciok (HP alkatreszszamokkal). 

• Technical Reference Manual (Muszaki 
referencia-kezikdnyv) — technikai informacioval szolgal a 
rendszer osszetevoirol, peldaul az alaplaprol, a 
chipkeszletrol es a BI0S-r61. 

Ha rendszeresen latogatja ezt a webhelyet, letoltheti az uj 
dokumentumokat, amint azok elerhetove valnak. 

A dokumentumok letoltesehez latogasson el a HP Vectra 
Support webhelyere a http://www.hp.com/go/vectrasupport 

cimen, keresse meg a Manuals (Kezikonyvek) reszt, majd 
valassza ki a megfelelo szamitogepet. 
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Fontos biztonsagi informaciok 



FIGYELMEZIETES Sajat biztonsaga erdekeben a szamitogep burkolatat csak 

azutan tavolitsa el, miutan a tapkabelt kihuzta az aljzatbol, es 
megszakitotta a kapcsolatot a telekommunikacios 
halozatokkal. Bekapcsolas elott mindig helyezze vissza a 
szamitogep burkolatat. 

Ha a telepet helytelemil szereli be, fennallhat a robbanas 
veszelye. Sajat biztonsaga erdekeben soha ne kiserelje meg a 
regi telep ujratolteset, szetszereleset vagy elegeteset. A telepet 
csak a vele azonos vagy a gyarto altal ajanlott kompatibilis 
tipusra cserelje. A telep Htiumalapu, es nem tartalmaz 
nehezfemeket. A kornyezet vedelme szempontjabol azonban 
fontos, hogy a telepet ne a tobbi haztartasi hulladekkal egyiitt 
dobja ki. A hasznalt telepeket az ujrahasznosithatosag, illetve 
a kornyezetbarat modon torteno megsemmisites erdekeben 
vigye vissza abba az iizletbe, ahol vasarolta 6'ket, illetve ahhoz 
a kereskedohoz, ahol a szamitogepet vasarolta, vagy kiildje 
vissza a Hewlett Packard cegnek. A visszakiildott hasznalt 
telepeket teritesmentesen fogadjuk. 

Ha modemmel rendelkezik: 

Vihar alatt soha ne probalja csatlakoztatni az eszkozt a 
telefonvonalhoz. Telefoncsatlakozokat soha ne telepitsen 
nedves kornyezetben, hacsak a telefonvonalat nem kapcsolta ki 
elotte a halozati kezelofeliileten. Soha ne erjen nem szigetelt 
telefonzsinorhoz vagy -kesziilekhez, hacsak a telefonvonalat 
nem kapcsolta ki elotte a halozati kezelofeliileten. 
Telefonvonalak telepitesenel es modositasanal legyen 
koriiltekinto. Ne hasznaljon telefont (kiveve mobiltelefont) 
vihar alatt, mivel villamcsapas erheti. 

Ne hasznaljon telefont gazszivargas bejelentesehez a szivargas 
helyszinehez kozel. 

Soha ne erintse meg es ne tavolitsa el a kommunikacios kartyat 
anelkiil, hogy elotte megsziintetne a telefonhalozattal valo 
kapcsolatot. 
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Asztali modell Minitorony modell 

Billentyuzet zarolasat 
jetzo lampa (sotetsarga) 




A szamitogep beallitasa es 
hasznalata 



E fejezetben a szamitogep osszeallitasaval es hasznalataval 
kapcsolatos informaciok talalhatok. 



1 A szami'tdgep bealh'tasa es hasznalata 

A szamitogep kicsomagolasa 



A szamitogep kicsomagolasa 



EIGYELMEZTETES Ha ugy erzi, nem tudja biztonsagosan megemelni a 
szamitogepet vagy a monitort, kerjen segitseget. 



A minitorony modellt egy konnyen 
hozzaferheto konnektorhoz kozel az 
asztalra, vagy a padldra is 
helyezheti. 



Helyezze az asztali szamitogepet 
a faltdl vagy mas akadalytdl legalabb 1 
cm tavolsagra. 




Image Creation 
& Recovery 
CD-ROM 



Monitorkabel 



Monitor (nines egy 
dobozban a 
szami'tdgeppel) 





Billentyuzet 



Tapkabelek Felhasznaldi 
(egy a szamitogep es egy kezikonyv 
a monitor szamara) 



A szamitogep felemelese es szallftasa 




FIGYELEM 



Soha ne a retesznel emelje fel a szamitogepet. Az csak a 
szamitogep kinyitasara szolgal. 
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1 A szami'trigep bealli'tasa es hasznalata 

Eszkdzdk csatlakoztatasa 



Eszkozok csatlakoztatasa 

A csatlakozok az egyszeru. csatlakoztatas erdekeben kiilonbozo 
szmnel vannak jelolve. Az azonos szinnel jelolt csatlakozokat 
csatlakoztassa egymashoz. Ne feledje azonban, hogy egyes 
monitorcsatlakozok nincsenek szinnel megjelolve. A csatlakozok 
kialakitdsa csak egyfele csatlakoztatdsi modot tesz lehetove. 

Asztali modell 



Monitor 25 tus parhuzamos csatlakozd 

(A monitor szamitdgephez (A nyomtato szamitogephez torteno 
torteno csatlakozasarol csatlakozasarol olvassa el a 




MEGJEGYZES Az eszkozok, peldaul az intelligens kartya-olvaso, a soros 

csatlakozohoz es az egerporthoz egyarant csatlakoztathatok 
(nem a billentyuzet portjahoz, mert az nem szolgaltat eleg 
aramot.) 
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1 A szami'trigep bealh'tasa es hasznalata 

Eszkozok csatlakoztatasa 



Minitorony modell 



Billentyuzet 

(A multimedias HP billentyuzet 

csatlakoztatasaval kapcsolatos , 
informacidt itt talal: oldalszam: 16.) t 9 er 




Az eszkozok, peldaul az intel I igens 
kartya-olvasd, a soros 
csatlakozdhoz es az egerporthoz 
egyarant csatlakoztathatdk. 
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1 A szami'trigep bealh'tasa es hasznalata 

Kulso SCSI-eszkoz csatlakoztatasa (Csak egyes tipusoknal) 



Kiilso SCSI-eszkoz csatlakoztatasa 
(Csak egyes tipusoknal) 

A szamitogep kiilso SCSI-eszkozok csatlakoztatasara alkalmas 
Ultra2 LVD/SE 16 bites SCSI-csatlakozoval is rendelkezhet. 

A kiilso SCSI-eszkozok csatlakoztatasa a kovetkezokeppen 
tortenik: 

1 A kiilso eszkoz szamara adjon meg egy hasznalaton kiviili 
SCSI-cimet. 

Az SCSI-cim kivalasztasaval kapcsolatos utmutatas az 
SCSI-eszkozhoz mellekelt kezikon^ben talalhato. 

2 Ellenorizze, hogy az SCSI-eszkoz lezarasa helyesen 
tortent-e (lasd az SCSI-eszkozhoz kapott leirast). 



A kulsCT SCSI-k^ibelek 
teljes hossza nem 
haladhatja meg a 3 mdtert 
(korulbelullOiab). 




Asztali 
szamitogep 



Ellenorizze, hogy 
megtortent-e az SCSI 
eszkoz lezarasa 
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1 A szami'trigep bealh'tasa es hasznalata 

Kulso SCSI-eszkoz csatlakoztatasa (Csak egyes tipusoknal) 




3 Csatlakoztassa az SCSI-eszkozt szigetelt kabellel a szamitogep 
kulso 16 bites SCSI-csatlakozojahoz. 

4 Olvassa el az SCSI-eszkozhoz kapott kezikonyvben, hogyan 
telepithetok a szoftverek, amelyekre az eszkoz hasznalata 
soran sziiksege lehet. 

Az SCSI- Kiilso SCSI-eszkozok csatlakoztatasakor feltetleniil ajanlott 8 
uzemmod bites aszinkron iizemmodba kapcsolnia. Ehhez a szamitogep 
beal I itasa kulso inditasakor lepjen be a Symbios Configuration Utility 
eszkozok szamara segedprogramba az F6 billentyu lenyomasaval, es valassza a 
f.^ a i S _ y ^ bi0S SYM53C895, majd a Device Selection, vegiil a SYM53C895 
elemet. A Sync Rate elemnel adja meg az OFF beallitast, a 
Width elemnel pedig a 8 bits erteket. 



kartyaknal) 
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1 A szami'trigep beallftasa es hasznalata 

Csatlakozas halozathoz (csak egyes ti'pusoknal) 



Csatlakozas halozathoz (csak egyes tipusoknal) 

Csatlakoztassa a halozati kabelt a LAN csatlakozohoz. 

lajekoztassa roia a rendszergazaat, nogy 
csatlakoztatja a szaM6g6pet a ha"l6zathoz. 



10/1 00BT LAN 
csatlakozd 
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1 A szami'trigep bealh'tasa es hasznalata 

Multimedias kiegeszi'tok csatlakoztatasa 

Ha ugy dont, hogy nem HP gyartmanyu halozati kartyat 
telepit, a telepitesre es a konfiguralasra vonatkozo 
tudnivalokat elolvashatja a HP termektamogatasi webhelyen 
(itt a legelterjedtebb kartyak dokumentacioja talalhato meg). 
Keresse fel a LAN Card Ready cimu reszt a kovetkezo cimen: 
www . hp . com/go/ vectrasupport. 



Multimedias kiegeszitok csatlakoztatasa 



FIGYELMEZTETES Mindig allitsa alacsonyra a hangerot, mielott a fejhallgatot vagy a 
hangszorokat csatlakoztatna. Igy megelozheti a varatlan zaj vagy 
statikus zorej okozta kellemetlensegeket. Ha hosszu ideig nagy 
hangerovel hallgat zenet vagy egyeb hangokat, tartos 
hallaskarosodast szenvedhet. Mielott felvenne a fejhallgatot, 
helyezze a nyakaba, es allitsa alacsonyra a hangerot. Miutan 
felvette a fejhallgatot, lassan novelje a hangerot a megfelelo 
szintre. Ha megfeleloen es tisztan, torzitas nelkiil hallja a 
hangokat, ne emelje tovabb a hangerot. 



MEGJEGYZES Egyes modellek fejhallgatoaljzattal es hangeroszabalyzoval ellatott 
DVD-meghajtoval rendelkeznek. Ha viszont a lent bemutatott 
modon csatlakoztatja a billentyuzetaljzatot, biztosan hasznalhatja 
a szamitogep valamennyi multimedias szolgaltatasat. 

Ha hangkartyat telepit, le kell tiltania a szamitogep beepitett 
audiofunkcioit a Setup program Advanced O Integrated Audio 
Interface reszeben. A HP Setup programba ugy lephet be, ha 
ujrainditja a szamitogepet, es lenyomja az F2 billentyut a 
szamitogep indulasa kozben. 



1 Csatlakoztassa a HP multimedias billentyuzetet a 
szamitogephez. A csatlakozok az egyszeru csatlakoztatds 
erdekeben kiilonbozo sz'mnel vannak jeldlve. 

2 Csatlakoztassa a mikrofont es a fejhallgatot (vagy a beepitett 
erositovel rendelkezo hangszorokat) a billentyuzethez. 

3 A szamitogep hatoldalan a fennmarado audio (vilagoskek 
bemenetu) csatlakozohoz tovabbi audioeszkoz, peldaul 
CD-lejatszo csatlakoztathato. 
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1 A szami'trigep bealh'tasa es hasznalata 

Multimedias kiegeszitok csatlakoztatasa 
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1 A szami'ttigep bealh'tasa es hasznalata 

A tapkabel csatlakoztatasa 



A tapkabel csatlakoztatasa 

FIGYELMEZTETES Sajat biztonsaga erdekeben kizarolag foldelt konnektorhoz 
csatlakoztassa a kesziileket. Mindig megfeleloen foldelt 
csatlakozoval ellatott tapkabelt hasznaljon (peldaul olyat, 
amilyennel a kesziileket ellattak, vagy ami megfelel az adott 
orszagban ervenyes biztonsagtechnikai szabvanyoknak). 
Aberendezest ugy aramtalanithatja, hogy kihuzza a tapkabelt az 
aljzatbol. Ez azt jelenti, hogy a szamitogepet egy konnyen 
hozzaferheto konnektor kozeleben kell elhelyezni. 

Feszilltseg 




1 Tavolitsa el a szamitogep tapcsatlakozqjat fedo figyelmezteto 
cimket, es gyozodjon meg rola, hogy a feszilltseg az adott 
orszdgnak megfeleloen van-e bedlUtva. (A fesziiltseget a 
gyartas soran beallitjak, igy annak helyesnek kell lennie.) 

2 Csatlakoztassa a tapkabeleket a monitor es a szamitogep 
hatoldalahoz. (A csatlakozok kialakitdsa csak egyfele 
csatlakoztatdsi modot tesz lehetdve.) 

3 Csatlakoztassa a monitor es a szamitogep tapkabelet foldelt 
aljzathoz. 
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1 A szami'trigep bealli'tasa es hasznalata 

A szamitogep elso indftasa 



A szamitogep elso inditasa 

Amennyiben a szamitogepen elore telepitett szoftvert 
helyeztek el, az az elso inditaskor inicializalodik. Ez az eljaras 
beallitja a megfelelo nyelvet, a szoftvert pedig a szamitogepen 
talalhato hardvereszkozok hasznalatara konfiguralja. 
(A beallitasok az inicializalas utan megvaltoztathatok.) 

A szoftver inicializalasa 

MEGJEGYZES Inicializalas kozben NE kapcsolja ki a szamitogepet, mert az 
elore nem lathato kovetkezmenyekkel jarhat. 

1 Eloszor a monitort kapcsolja be, azutan a szamitogepet. 

A szamitogep bekapcsolasakor megjelenik a Vectra logo. 
A szamitogep bekapcsolasi ontesztet hajt vegre. Nyomja le 
az Esc billentyut, ha a bekapcsolasi onteszt eredmenyet meg 
szeretne tekinteni a HP osszefoglalo kepernyon. 

2 Ekkor elindul a szoftverinicializalo rutin. Ekozben a 
program szamos feladat vegrehajtasat keri, peldaul a 
Windows termekazonositojanak megadasat, a szamitogepen 
hasznalando teriileti beallitasok kivalasztasat es 
inditolemez letrehozasat. 

3 Az inicializacios rutin vegeztevel kattintsunk az OK 
gombra. Ekkor a szamitogep ujraindul. 

A merevlemez-meghajto particionalasa 

A merevlemez egyetlen 2 GB-os FAT16 particioval rendelkezik. 
Ha fel szeretne hasznalni a merevlemez-meghajto fennmarado 
teriiletet, kovesse az alabbi utasitasokat: 

Az FDISK segedprogram hasznalata (Windows 95 es Windows 
98 kbrnyezetben) 

MEGJEGYZES Az FDISK segedprogramot csak tapasztalt szakember 
hasznalja! 



1 Helyezze be az inicializacios rutin kozben letrehozott 
inditolemezt, es inditsa ujra a szamitogepet. 

2 AzA:\ parancssorba irja be: FDISK. 
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1 A szamitogep bealh'tasa es hasznalata 

A szamitogep elso indftasa 

Az FDISK segedprogrammal particionalja a merevlemez- 
meghajtot a kivant meretre. 

Az FDISK segedprogramrol bovebben az operacios rendszer 
dokumentaciojaban olvashat. 

A Lemezfelugyelo segedprogram hasznalata (Windows NT4.0 
kornyezetben) 

A Lemezfelugyelo segedprogram segitsegevel a merevlemez- 
meghajtot a kivant meretre es a kivant (szabvany vagy 
biztonsagos) tipus szerint particionalhatja. 

A Lemezfelugyelo inditasahoz mutasson a Start O Programok O 
Rendszergazda eszkdzei O Lemezfelugyelo parancsra. 

A Lemezfelugyelo segedprogramrol bovebben az operacios 
rendszer dokumentaciojaban olvashat. 

A szamitogep leallitasa 

A szamitogep leallitasa elott lepjen ki minden alkalmazasbol, 
majd hasznalja az operacios rendszer Start memijeben 
talalhato Leallitas parancsot. 
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1 A szami'trigep bealh'tasa es hasznalata 

Energiatakarekos uzemmod 



Energiatakarekos uzemmod 

Az energiatakarekos uzemmod oly modon csokkenti a 
teljesitmenyfelvetelt, hogy tevekenysegmentes allapotban 
lelassitja a szamitogep mukodeset. 

A HP Setup program 

Az energiatakarekos uzemmodot a HP Setup programban is be 
lehet allitani. Ehhez keresse meg a HP Setup programban a 
"Power" meniit. (A HP Setup programba ugy lephet be, ha 
ujrainditja a szamitogepet, es lenyomja az F2 billentyut a 
szamitogep indulasa kozben.) 

Az energiatakarekos uzemmod kezelese kiilonbozo 
operacios rendszereknel 

A Windows NT 4.0, a Windows 95 es a tobbi operacios rendszer 
eltero modon kezeli az energiatakarekos uzemmodot. Erre 
vonatkozo informacio az adott operacios rendszer 
dokumentaciqjaban talalhato. 

ENERGY STAR kompatibilitas 

A HP, mint az ENERGY STAR partnere, szavatolja, hogy a 
termek megfelel az ENERGY STAR altal (a szabvany 
alapmodellek szamara eloirt) az energiafelhasznalas 
hatekonysagara vonatkozo kovetelmenyeknek. 
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1 A szami'ttigep bealh'tasa es hasznalata 

Kezelhetoseg, stabilitas, adatvedelem 



Kezelhetoseg, stabilitas, adatvedelem 

A szamitogep rendkiviil konnyen kezelheto. A PC az elore 
telepitett HP TopTools hardverkezelo eszkozzel egyiitt 
kaphato. A TopTools programmal kapcsolatos tovabbi 
informaciok a HP webhelyen talalhatok, melynek cime: 

www . hp . com/toptools 

A HP celja a szamitogep iizemeltetesi koltsegeinek csokkentese 
azaltal, hogy termekei nagyobb stabilitassal rendelkeznek, lgy 
lehetove valik a szamitogepes kornyezet szabvanyositasa. 
A tartos stabilitasra vonatkozo HP-nyilatkozatrol - Stability 
for Life a HP webhelyen olvashat a kovetkezo cimen: 

www. hp . com/desktop/vectra/ stability 

A HP ProtectTools atfogo adatvedelmi lehetosegeket kinal, 
amelyek kezelik a legalapvetobb biztonsagi kerdeseket, 
peldaul az illetektelen hozzaferes vagy a lopas elleni vedelmet. 
Errol bovebben a HP adatvedelemmel foglalkozo webhelyen 
olvashat: 

www. hp . com/desktop/vectra/ security 
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Ha problema meriilne fel 

Ez a fejezet segitseget nyujt a szamitogeppel kapcsolatos problemak 
megoldasaban. A kovetkezo temakban nyujt informaciot: 

• Gyakran elofordulo szamitogep- es hardverproblemak 

• A HP DiagTools hardverdiagnosztikai program hasznalata 

• Gyakori kerdesek 

• Teendok tovabbi tovabbi segitseg igenye eseten 

• Hewlett Packard Tanacsado es Informacios Szolgalat 
Ibvabbi reszletes informacio a Troubleshooting and Upgrade Guide 
(Hibaelhdritdsi es bovitesi utmutato) cimu dokumentumban talalhato, 
mely a kovetkezo HP webhelyrol toltheto le: 

www . hp . com/ go/vectrasupport. 



2 Ha problema meriilne fel 

A szamitogep nem indul megfeleloen 



A szamitogep nem indul megfeleloen 



A szamitogep nem kapcsol be 


Ellenorizendo 


Ellenorzes mddja 


A szamitogep tapkabele megfeleloen 


Csatlakoztassa a szamitogep tapkabelet 


van-e csatlakoztatva 


egy aram alatt levo, foldelt aljzathoz. 



A bekapcsolasi dnteszt hibat jelez 



A kepernyon megjeleno hibauzenet vagy a szamitogep indulasakor hallhatd sfpszd azt jelenti, hogy a szamitogep 
konf iguracidja hibas. 



Ellenorizendo Ellenorzes mddja 



A szamitogep konfiguracidjanak az a resze, ahol a bekapcsolasi dnteszt hibat Olvassa el Troubleshooting and Upgrade 
jelzett. Guide (Hibaelharftasi es bovitesi utmutatd) 

cfmu dokumentumot, mely a kdvetkezo HP 
webhelyrd'l tdltheto le: 

www. hp. com/go/ 
vectrasupport 



Hardverproblemak 



A monitor nem mukodik 


A szamitogep aramellatasat jelzo lampa mukodik, de a monitor sdtet marad. 


Ellenorizendo 


Ellenorzes mddja 


Be van-e kapcsolva a monitor (vilagft-e 
a LED) 


Olvassa el a monitor kezikonyveben a LED-jelek (zdld, narancssarga vagy villogd) 
magyarazatardl szdld reszt. 


Helyesen van-e csatlakoztatva a mon itor 
tapkabele 


Csatlakoztassa a monitor tapkabelet a monitorhoz es egy aram alatt levo, foldelt 
aljzathoz. 


Helyesen van-e csatlakoztatva a mon itor 
kabele. 


Csatlakoztassa a monitor kabelet - gyozd'djdn meg rdla, hogy mind a 
szamftdgephez, mind a monitorhoz megfeleloen csatlakozik-e. 


Helyesen van-e beallitva a monitor 
fenyereje es kontrasztja 


Ellend'rizze a monitor beallftasait a kepernyon megjeleno meniiben vagy a monitor 
elolapjan talalhatd szabalyzdk segftsegevel. 


A betoltes soran megjelenik egy kep, de vegul a kepernyo Ores marad 


Ellenorizendo 


Ellenorzes mddja 


A szamitogep monitorra vonatkozd 
beallftasai kompatfbilisek-e a 
monitorral 


• Windows NT eseten: A betoltes soran, rakerdezeskor, valassza a VGA uzemmddot. 

• Windows 95 , Windows 98 es Windows 2000 eseten: Indftsa ujra a szamftdgepet. 
Megjelenik a Vectra kepernyo. Amikor sipszdt hall, Windows 95 es Widows 98 eseteben 
nyomja le az F8 billentyu't, es indftsa a szamftdgepet csdkkentett uzemmddban. 
Windows 2000 esetebenyomja le az F8 billentyutt es indftsa a szamftdgepet VGA 
uzemmddban. Kattintson duplan a Kepernyo ikonra a Vezerlopult ablakban, 
majd kattintson a Bealh'tasok gombra. A csuszka segftsegevel allftsa be a felbontast. 

• Mas operacios rendszer eseten a program dokumentaciojaban 
talalhat utmutatast. 
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2 Ha problema meriilne fel 

Hardverproblemak 



A billentyuzet nem mukodik 


Ellenorizendo 


Ellenorzes mddja 


Helyesen van-e csatlakoztatva a billentyuzet kabele 


Csatlakoztassa a kabelt a megfelelo aljzathoz a szami'tdgep hatlapjan. 
Az egyeztetes megkdnnyi'tese erdekeben az aljzatok kulonbdzo szinnel 
vannak ellatva. 


Tiszta-e a billentyuzet, nem ragadt-e be valamelyik billentyu 


Gyozodjon meg arrdl, hogy a billentyu'k egyforma magasak, es egyik 
sem ragadt be. 


Nem hibasodott-e meg a billentyuzet 


A billentyuzetet cserelje ki egy megbi'zhatd darabra, vagy probalja ki 
egy masikszami'tdgeppel. 


A megfelelo illesztdprogramot hasznalja-e Amennyiben multimedias HP A legujabb illesztoprogramok letdlthetok a HP webhelyerol, melynek 

billentyuzetet hasznal, gyozodjon meg arrdl, hogy a megfelelo cime: www . hp . com/go/vectrasupport 

illesztoprogram van-e telepi'tve.Ez az illesztoprogram megtalalhatd 

valamennyi gyarilag telepitett Windows NT 4.0 es Windows 95 

operacids rendszerrel rendelkezd'szamitdgepen. 

Mas operacids rendszer eseten a program dokumentacidjaban talalhat 

utmutatast. 


Ha a szami'tdgep elindul, de a problema ujra 
jelentkezik... 


Futtassa a DiagTools segedprogramot. Lasd: oldalszam: 27. 



Az eger nem mukodik 

Ellenorizendo Ellenorzes mddja 

Helyesen van-e csatlakoztatva az eger kabele 1 Kapcsolja ki a szami'tdgepet (ha USB egeret hasznal, 

erre nines szukseg) 
2 Csatlakoztassa a kabelt a megfelelo aljzathoz a 
szamftdgep hatlapjan. Az egyezetetes megkonnyftese 
erdekeben az aljzatok kulonbdzo szinnel vannak 
ellatva. 



A megfelelo illesztoprogramot hasznalja-e Amennyiben kibdvftett HP-egeret A legujabb illesztoprogramok letdlthetok a HP 

hasznal, gyozodjon meg arrdl, hogy a megfelelo illesztoprogram van-e telepi'tve.Ez webhelyerol, melynek cime: 

az illesztoprogram megtalalhatd valamennyi gyarilag telepitett Windows NT 4.0 es www . hp . com/go/vectrasupport 
Windows 95 operacids rendszerrel rendelkezd'szamitdgepen. 

Tiszta-e az eger Tiszti'tsa meg az eger golydjat az alabbi abra szerint. 




Nem hibasodott-e meg az eger Az egeret cserelje ki egy megbi'zhatd darabra, vagy 

probalja ki egy masik szami'tdgeppel. 



Ha a szami'tdgep elindul, de a problema ujra jelentkezik... Futtassa a DiagTools segedprogramot. Lasd: oldalszam: 27. 
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2 Ha problema meriilne fel 


Hardverproblemak 






Ellenorizendo 


Ellenorzes mtidja 


A Setup program beallftasai. 


1 Kapcsolja be, vagy indftsa ujra a szamftdgepet. 

2 Amikor megjelenikaz F2 Setup felirat, nyomja le azF2 billentyu't. 1 


A szamftdgep osszefoglald kepemyd'je 


Kapcsolja be, vagy indftsa ujra a szamftdgepet. Az F2 Setup telirat 
megjelenesekor nyomja leazEsc billentyu't.Ezutan nyomja meg a pause 
billentyu't, hogy ne tu'njdn el az osszefoglald kepernyo. A folytatashoz nyomjon 
leegy billentyu't. 



1 . A Setup programmal kapcsolatos bd'vebb informacid a Troubleshooting and Upgrade Guide (Hibaelharitasi es 
bovftesi utmutato) cimu dokumentumban talalhatd, amely a kdvetkezo' HP webhelyrd'l tdlthetd' le: 

www . hp . com/go/vectrasupport. 
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2 Ha problema meriilne fel 

A HP DiagTools hardverdiagnosztikai segedprogram 



A HP DiagTools hardverdiagnosztikai segedprogram 

A DiagTools, a Vectra hardverdiagnosztikai segedprogramja a 
HP Vectra szamitogepeken es munkaallomasokon fellepo 
hardverhibak megallapitasaban nyujt segitseget. 
A segedprogram eszkozei az alabbiakban nyujtanak segitseget: 

• A rendszer helyes konfiguralasanak es helyes mukodesenek 
ellenorzese 

• A hardverrel osszefuggo hibak diagnosztizalasa 

• Pontos informaciok a HP altal kijelolt karbantartasi 
szakemberek szamara a gyorsabb es hatekonyabb 
karbantartas elosegitese erdekeben. 

MEGJEGYZES Mielott a HP garancia szervizhez fordulna, futtassa a DiagTools 
programot, hogy megszerezze az informaciot, amelyre a 
termektamogatasi iigynoknek sziiksege lesz. 

A segedprogrammal kapcsolatos tovabbi informaciok a 
Diagtools User 's Guide (DiagTools felhasznaloi kezikonyv) 
cimu dokumentumban talalhatoak, amely letoltheto a HP 
webhelyerol PDF (Adobe Acrobat) formatumban. 

Hogyan szerezheto be a Diagtools? 

A DiagTools haromfele modon szerezheto be: 

• A merevlemez-meghajto diagnosztikai (rejtett) particiojabol 

• A szamitogeppel egyiitt szallitott HP Image Creation and 
Recovery CD-ROM lemezrol 

• A HP DiagTools CD megrendelheto a HP termektamogatasi 
webhelyerol, melynek cime: www . hp . com/go/vectrasupport 

A DiagTools inditasa a merevlemez-meghajto particiojabol 

1 Inditsa ujra a szamitogepet, es rakerdezeskor nyomja le az 
F2 billentyut a Setup programba valo belepeshez. 

2 Gyozodjon meg rola, hogy a szamitogep Setup programjaban 
a Main menii PnP OS beallitasa NO. 

3 Inditsa ujra a szamitogepet. 
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2 Ha problema meriilne fel 

A HP DiagTools hardverdiagnosztikai segedprogram 

4 Amikor az emblemas nyitokepernyot kovetoen megjelenik a 
"Press F10 to start hardware diagnostics" ("Nyomja le az 
F10 billentyut a hardverdiagnosztika inditasahoz") felirat, 
nyomja le az F10 billentyut. 

MEGJEGYZES Ez a modszer csak akkor mukodik, ha erintetleniil hagyta a 
merevlemez-meghajto diagnosztikai particiojat. 



A DiagTools inditasa a HP Image Creation & Recovery CD- 
ROM-rol 

A kovetkezokeppen indithatja a DiagTools programot a 
helyreallito CD-ROM-rol: 

1 Inditsa ujra a szamitogepet, es rakerdezeskor nyomja le az 
F2 billentyut a Setup programba valo belepeshez. 

2 Allitsa be a szamitogep rendszerbetoltesi sorrendjet a 
kovetkezokeppen: CD-ROM, DVD-ROM CD-RW meghajto (a 
szamitogep Setup programjaban, vagy inditaskor az F8 
billentyu lenyomasaval). 

3 Helyezze be a HP Image Creation & Recovery CD-ROM-ot a 
CD-ROM meghajtoba. 

4 Inditsa ujra a szamitogepet. 

5 A szamitogep a CD-ROM-rol fog elindulni (betolteni), es egy 
menu jelenik meg. 

6 A memiben valassza a "Run the diagnostics on your PC" 
("Diagnosztika futtatasa a szamitogepen") elemet, es 
kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat a diagnosztikai 
tesztek vegrehajtasahoz. 
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2 Ha problema meriilne fel 

Gyakori kerdesek 



Gyakori kerdesek 

Kerdes: Hoi talalhato informacio az olyan LAN kartyak 
szamitogepbe szerelesevel kapcsolatban, melyet nem a HP 
gyartott? 

Vdlasz: Olvassa el a LAN Card Ready cimu reszt a 
termektdmogatdsi webhelyen, melynek cime: 
www.hp.com/go/vectrasupport Itt tdjekoztatdst kaphat a 
leggyakoribb LAN kdrtydkrol, illetve a LAN kdrtya- 
illesztdprogramok telepiteserol. 

Kerdes: Hoi talalhato tovabbi informacio a kiegeszitok 
beszerelesevel kapcsolatban? 

Vdlasz: A Troubleshooting and Upgrade Guide (Hibaelhdritdsi 
es bovitesi utmutato) reszletes informdciot nyujt a kiegeszitok 
beszerelesevel kapcsolatban. A dokumentum a HP 
termektdmogatdsi webhelyerol toltheto le, melynek time: 
www . hp . com/ go/vectrasupport 

Kerdes: Hogyan lehet a szamitogep operacios rendszeret 
ujratelepiteni? 

Vdlasz: Haszndlja a szdmitogephez kapott Image Creation & 
Recovery CD-ROM-on talalhato szoftvert. 

Kerdes: Miert lassu a szamitogep, es miert jelennek meg furcsa 
iizenetek? 

Vdlasz: Elofordulhat, hogy a szdmitogepen virus talalhato. 
Haszndljon virusellenes programot az esetleges virusok 
eltdvolitdsdhoz. 

Esetleg frissitse a BlOS-t a szdmitogepen. A BIOS es a 
frissitessel kapcsolatos tudnivalok letolthetok a kovetkezo 
webhelyrbl: www. hp . com/ go/vectrasupport. 

Kerdes: Nehany uj szoftver telepitese ota rendszeresen 
problemak adodnak a szamitogeppel. Mi a teendo'? 
Vdlasz: Tdvolitsa el a szoftvert, hogy kideriiljon, az okozta-e a 
hibdt. Ha a hiba tovdbbra is fenndll, segitsegert vagy konkret 
kompatibilitdsi problemdval kapcsolatos informdcioert 
forduljon a szamitogep gydrtojdhoz. 
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2 Ha problema meriilne fel 

Gyakori kerdesek 

Kerdes: Hogyan lehet letiltani a beepitett 
hangszolgaltatasokat hangkartya telepitesekor? 
Vdlasz: Lepjen be a szdmitogep Setup programjdba - nyomja le 
az F2 billentyut a szdmitogep induldsa kdzben. Kapcsolja ki az 
Integrated Audio Interface funkciot a Main menuben. 

Kerdes: A szamitogepre elore betoltott osszes operacios 
rendszeren hasznalhatok az USB hardvereszkozok? 
Vdlasz: Az USB eszkozoket a Windows 95 2.x-es verzioja, 
valamint a Windows 98 es a Windows 2000 tdmogatja. 

Kerdes: Hogyan lehet megallapitani, hogy a szamitogep fel 
van-e keszitve a 2000. ev problemajara? 

Vdlasz: Minden uj Vectra PC kezelni tudja a 2000. evbe lepest. 
Errol bovebben a HP kovetkezo, 2000. ev problemdjdval 
foglalkozo webhelyen olvashat: www.hp.com/year2000. 

Kerdes: Hogyan lehet megallapitani, hogy a hardver es a BIOS 
melyik verzioja van a szamitogepen? 
Vdlasz: Inditsa ujra a szdmitogepet, es nyomja le az esc 
billentyut a bekapcsoldsi onteszt kdzben. A BIOS verzioszdma 
a kepernyo tetejen lathato. Haszndlhatja a HP TopTools 
programot is (lasd: oldalszdm: 22.) 

Kerdes: Miert nem lehet hallani egy alkalmazas hangjait? 
Vdlasz: Gyozodjon meg arrol, hogy a multimedids eszkdzdk 
helyesen vannak-e telepitve (lasd 1. fejezet). Ha multimedids 
billentyuzetet haszndl, annak hangerdgombjai segitsegevel 
dllitsa be a hangerot. 

Ellenorizze azt is, hogy az adott alkalmazas helyesen van-e 
konfigurdlva. 

Mutasson a Start o Programok C Kellekek o Multimedia C Hangero- 
szabalyzd es kattintson a Hangero parancsra. Ellenorizze, hogy a 
nemitds nincs-e bejelblve. Allitsa be a hangerot ugy, hogy 
hallani lehessen a hangokat. 

Kerdes: Hoi lehet informaciohoz jutni a legujabb HP 
illesztoprogramokkal kapcsolatban? 
Vdlasz: www . hp . com/go/vectrasupport. 
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Ha tovabbi segitsegre van szuksege 



Ha tovabbi segitsegre van szuksege 

Ha tovabbi, reszletes segitsegre van szuksege, olvassa el a 
Troubleshooting and Upgrade Guide (Hibaelhdritdsi es bovitesi 
utmutato) cimu dokumentumot. A kezikonyv a kovetkezo HP 
webhelyrol toltheto le: 

www . hp . com/go/vectrasupport. 

Nehany hibaelharitasi tipp: 

• Inditsa ujra a szamitogepet, es figyelje meg, hogy a hiba ismet 
jelentkezik-e. 

• Ha szoftverrel kapcsolatos problema meriil fel, olvassa el a 
program dokumentaciqjat vagy a sugot. Ha problema tovabbra is 
fennall, lepjen kapcsolatba a szoftvergyarto termektamogatasi 
reszlegevel. 

• Futtassa a HP DiagTools segedprogramot. A szamitogeprol 
hardverprofilt (Tamogatasi jegyzeket) hozhat letre, amelyet faxon 
vagy elektronikus levelben elkiildhet a karbantartasi szolgalathoz. 
A DiagTools hasznalataval kapcsolatos tudnivalokat lasd: 
oldalszam: 27. 

• Latogasson el a HP kovetkezo cimen talalhato termektamogatasi 
webhelyere: www.hp.com/go/vectrasupport, ahol megtudhatja, hogy 
ismert problemaval all-e szemben. 

• Frissitse a BlOS-t (Basic Input/Output System) a szamitogepen. 
A szamitogephez tartozo legfrissebb BIOS es a BIOS frissitesevel 
kapcsolatos tudnivalok a HP termektamogatasi webhelyen 
talalhatok az alabbi cimen: www.hp.com/go/vectrasupport 

• A hiba pontes ismertetese erdekeben jegyezze fel a reszleteket. 
Lasd: 'A termektamogatasi szolgaltatas igenybevetele elott 
feljegyzendo adatok", 32 oldal. 

• Gondolja at, hogy mit modositott az utebbi idoben a szamitogepen. 

• A szamitogep lehetoseg szerint legyen bekapcsolva es elerheto 
kozelsegben, amikor a termektamogatast hivja. 

• A HP-forgalmazohoz, illetve a HP termektamogatashoz csucsidon 
kiviil (delelott vagy kora este) forduljon. Ily modon biztos lehet 
benne, hogy a problema a leheto leggyorsabban megoldodik. 
Tovabbi informaciok a kovetkezo oldalon talalhatok: "Hewlett 
Packard termektamogatasi es informacios szolgaltatasok", 
32 oldal. 
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Hewlett Packard termektamogatasi es informacids szolgaltatasok 



Hewlett Packard termektamogatasi es 
informacios szolgaltatasok 

A szolgaltatasokkal es termektamogatasi formakkal kapcsolatos tovabbi 
tudnivalok a kovetkezo termektamogatasi webhelyen talalhatok: 

www . hp . cam/go/vectrasupport. 

A termektamogatasi szolgaltatas igenybevetele elott 
feljegyzendo adatok 

Jegyezze le az alabb emlitett informaciokat. Igy lehetove valik, 
hogy a HP szakembere gyorsan es hatekonyan foglalkozzon a 
hibaval. 



Aszamitogep lefrasa 


Tfpusszam 


A szamitdgep jobb oldalan levo cfmken talalhatd. 


Sorozatszam 


A szamitdgep jobb oldalan levo cfmken talalhatd. 


RAM 

• A telepftett megabajtok szama 

• HP RAM vagy mas gyartd altal keszftett 
RAM 


• A RAM mennyissege az dsszefoglald kepernyon lathatd. Ennek 
megjelenftesehez nyomja le az Esc billentyut a szamitdgep indulasa 
kdzben. 

• A nem a HP altal gyartott RAM-modulok eseten kompatibilitasi hibak 
lephetnek fel. 


K 


erdes vagy problema 


Irja le roviden a problemat. 


Gyakorisag 


Milyen gyakran lep fel a hiba? 


Megfelelo mukodes 


Midta mukddik kifogastalanul a szamitdgep? 


A szamitogepen nemregiben vegrehajtott 
valtoztatasok 


Tdrtentek-e valtoztatasok a szamitogepen az utdbbi idoben? 




Hardverkonfiguracio 


Melyik BlOS-verzib van hasznalatban? 


A BIOS verzidszama az dsszefoglald kepernyon lathatd. Ennek 
megjelenftesehez nyomja le az Esc billentyut a szamitdgep indulasa kdzben. 


Valtoztatasok a BlOS-parametereken 


A hiba az utan jelentkezett, hogy a Setup program segftsegevel mddosftotta a 
BIOS beallftasait? 


Keszitsen listat a bovftokartyak (peldaul LAN- 
, SCSI- vagy hangkartyak) altal hasznalt 
bovitd'helyekrol es megszakitasokrdl. 


Az adatok segftsegevel felderfthetok a megszakftas-iitkdzesek. A 
megszakftasok (IRQ) listaja a DiagTools segftsegevel jelenfthetd meg (lasd: 
oldalszam: 27), a bd'vftohelyszamok pedig az dsszefoglald kepernyon lathatdk, 
melyet az Esc billentyu lenyomasaval jelenfthet meg a szamitdgep indulasa 
kdzben. 


Operacios rendszer 


A szamitogepen az eredeti, eld're betoltdtt 
operacios rendszer van hasznalatban? 


Milyen verzidszamu operacios rendszert hasznal? 


Ha nem, milyen verzidszamu operacios 
rendszert hasznal? 


Mutasson a Start menu Bealh'tasoko Vezerlopult parancsra, majd 
kattintson duplan a Rendszer ikonra. Az operacios rendszer verzidszama a 
Rendszer szd alatt lathatd. 


Megjelentek az operacios rendszer altal 
generalt hibaiizenetek? 


Jegyezze fel pontosan a hibauzenet szdveget. 


Elofordultak hibak a rendszer betoltese (a 
bekapcsolasi onteszt) soran? Ez a teszt 
ellenorzi a telepftett osszetevoket. 


A bekapcsolasi onteszt soran talalt hibakat a szamitdgep sfpszdval jelzi vagy 
kiirja a kepernyore. 
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A szamitogep osszetevoinek 
csereje es bovitese 

Ez a fejezet a hardveralkatreszek cserejevel kapcsolatos 
tudnivalokat tartalmazza. A szamitogep boviteserol es a 
kiegeszito eszkozok beszereleserol bovebben a Troubleshooting 
and Upgrade Guide (Hibaelharitasi es bovitesi utmutato) cimu 
dokumentumban olvashat, amely a HP webhelyen talalhato a 
kovetkezo cimen: www.hp.com/go/vectrasupport. 



3 A szamitogep dsszetevoinek csereje es bovi'tese 

Elozetes tudnivalok 



Elozetes tudnivalok 

Az osszetevok csereje elott olvassa el ezt a fejezetet. 

E fejezet azt mutatja be, hogy mikent lehet kiegeszito 
hardvereszkozoket a szamitogepbe szerelni. Ha kiegeszitoket 
szeretne beszerelni, keresse fel a HP webhelyet a 
www.hp.com/go/pcaccessories cimen, ahol megtalalhatja a 
tamogatott eszkozok listajat. A fejezet azt is ismerteti, hogy 
mikent lehet kicserelni a meghibasodott hardvert. 

Amenyibben tobbet szeretne tudni a szamitogep boviteserol es 
a kiegeszito eszkozok beszereleserol, olvassa el a 
Troubleshooting and Upgrade Guide (Hibaelharitasi es bovitesi 
utmutato) cimu dokumentumot, amely a HP webhelyen 
talalhato a kovetkezo cimen: www.hp.com/go/vectrasupport. 

FIGYELMEZTETES Sajat biztonsaga erdekeben a szamitogep fedelet csak azutan 
tavolitsa el, hogy a tapkabelt kihuzta az aljzatbol, es 
megszakitotta a kapcsolatot a telekommunikacios 
halozatokkal. Bekapcsolas elott mindig helyezze vissza a 
szamitogep burkolatat. 



FIGYELEM A statikus elektromossag meghibasodast okozhat az elektronikus 
alkatreszekben. Kapcsoljon ki minden berendezest. Ruhazata ne 
erjen a kiegeszito eszkozhoz. A sztatikus elektromossag 
kiegyenlitesenek erdekeben helyezze a kiegeszito eszkoz tasakjat 
a szamitogepre, es csak ekkor vegye ki belole az egyseget. 
Ovatosan, minel kisebb feliileten erintse a kiegeszitot. 
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3 A szamitogep dsszetevoinek csereje es bovi'tese 

A burkolat eltavolitasa es visszahelyezese 



A burkolat eltavolitasa es visszahelyezese 

A burkolat eltavolitasa 

1 Kapcsolja ki a monitort es a szamitogepet, huzza ki az osszes 
tap- es kommunikacios kabelt. 

2 Ha a szamitogep zarral van ellatva, a hatoldalon (a kulcs 
segitsegevel) nyissa ki a burkolatot. 

3 Asztali szamitogep eseteben: nyissa ki a reteszt es 
tavolitsa el a burkolatot. 

Minitorony eseteben: nyissa ki a reteszt, es tavolitsa el az 
oldallapot. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

A burkolat eltavolitasa es visszahelyezese 

4 A muanyag rogzitofuleket kiszabaditva emelje le az elolapot. 
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3 A szami'tdgep osszetevoinek csereje es bovi'tese 

A burkolat eltavolitasa es visszahelyezese 

A burkolat visszahelyezese 

1 Gyozodjon meg rola, hogy minden belso kabel megfeleloen 
van-e csatlakoztatva es biztonsagosan van-e elhelyezve 
(nines beszorulva, nem akad be mas alkatreszbe). 

2 Helyezze vissza az elolapot. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

A burkolat eltavolitasa es visszahelyezese 

3 Asztali szamitogep eseteben: a pantok osszeillesztesevel 
helyezze vissza a burkolatot. 

Minitorony eseteben: a pantok osszeillesztesevel 
helyezze vissza az oldallapot. 




38 



3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

A memoriamodul csereje vagy behelyezese 



A memoriamodul csereje vagy behelyezese 

Kizarolag a szamitogep tipusanak megfelelo HP 
memoriamodult hasznaljon. Mas memoramodulok hasznalata 
nem tamogatott. A HP altal tamogatott kiegeszito eszkozokrol 
a kovetkezo webhelyen olvashat: www.hp.com/go/pcaccessories. 

A memoriamodult nem tartalmazo bovitohelyeket 
zaroszerelvennyel kell lezarni. A zaroszerelvenyek mindket 
oldalukon laposak (nincsenek forrasztott reszeik), es 
alacsonyabbak a memoriamoduloknal. 

Csupan egy memoriamodul telepitese eseten azt a 
processzorhoz legkozelebb eso bovitohelyre kell beszerelni. 



1 Tavolitsa el a szamitogep burkolatat a fejezetben leirt 
modon. 

2 A minitornyot fektesse az oldalara. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

A memoriamodul csereje vagy behelyezese 

3 Nyissa ki a ket fiilet, es tavolitsa el a regi memoriamodult 
vagy a zaroszerelvenyt. 




4 Igazitsa be megfeleloen a ket oldalso hornyot, majd feliil 
hatarozottan megnyomva helyezze be az uj memoriamodult. 




5 Helyezze vissza a burkolatot a fejezetben leirt modon 



MEGJEGYZES A tartalek zaroszerelvenyeket helyezze el biztonsagos helyen, 
hogy sziikseg eseten hasznalhatok legyenek. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

Kiegeszi'to kartya csereje 



Kiegeszito kartya csereje 



1 Tavolitsa el a szamitogep burkolatat a fejezetben leirt 
mo don. 

2 A minitornyot fektesse az oldalara. 




3 Tavolitsa el a tartolemezt. 



Asztali 
szamitogep 



Minitorony 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

Kiegeszito kartya csereje 

4 Fogja meg erosen a regi kiegeszito kartyat, es ovatosan 
huzza ki. 



Asztali 
szamftogep 



Minitorony 




5 Csusztassa a helyere az uj kartyat, iigyelve a pontos 
illesztesre, majd hatarozott mozdulattal nyomja a 
bovitohelyre. 

6 Helyezze vissza a tartolemezt. 

7 Helyezze vissza a burkolatot a fejezetben leirt modon. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

A meghajto-csatlakozok hasznalata 



A meghajto-csatlakozok hasznalata 

Merevlemez-, CD-ROM-, DVD-ROM- vagy CD-RW-meghajtok 
cserejekor iigyeljen arra, hogy a megfelelo adatatviteli es 
tapcsatlakozokat hasznalja. 

Az IDE merevlemez-meghajtokat mindig az elsodleges IDE- 
vezerlohoz kell csatlakoztatni. A CD-ROM- es a CD-RW- 
meghajtokat mindig a masodlagos IDE-vezerlohoz kell 
csatlakoztatni. Az alaplapon lathato PRIMARY (elsodleges) es 
SECONDARY (masodlagos) felirat segit a megfelelo csatlakozo 
megtalalasaban. 

SCSI-csatoloval rendelkezo modellek eseten kiilso SCSI 
hattertarolo eszkozok (peldaul tovabbi SCSI merevlemez- 
meghajtok) is telepithetok. A szamitogepen legfeljebb ket 
merevlemez-meghajtot lehet telepiteni. 



Tapcsatlakozok 


Szama az 
asztali 
szamftogepben 


Szama a 
minitoronyban 


Rendeltetese 




4 


5 


Merevlemez-meghajtok, 








CD-ROM-, DVD-ROM- 








vagy CD-RW-meghajtok, 








Zip-meghajtok 




1 


1 


Hajlekonylemez-meghajto 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

A meghajto-csatlakozok hasznalata 

IDE-csatlakozdk 




SCSI-csatlakozdk 

SCSI-lezard 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovi'tese 

A meghajto-csatlakozdk hasznalata 



IDE-CSatlakOZOk Hajlekonylemez-meghajtd 




SCSI-csatlakozdk 




45 



3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovi'tese 

A merevlemez-meghajto csereje 



A merevlemez-meghajto csereje 

A lemez tartalmanak visszaallitasarol a Troubleshooting and 
Upgrade Guide (Hibaelharitasi es bovitesi utmutato) cimu 
dokumentumban olvashat, amely a HP webhelyen talalhato a 
kovetkezo cimen: www.hp.con/go/vectras15jport. 

Asztali szamitogep 

1 Tavolitsa el a szamitogep burkolatat a fejezetben leirt 
modon. 



2 TavoKtsa el mind a merevlemez-meghajto, mind a 
hajlekonylemez-meghajto csatlakozoit. 




3 Lazitsa meg a merevlemez-meghajto csavarjait a meghajtotalca 
felso reszen, majd csusztassa ki a regi merevlemezt. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovi'tese 

A merevlemez-meghajtd csereje 

4 Illessze az uj meghajtot a meghajtotalcaba (iigyeljen a helyes 
iranyra), es huzza meg a csavarokat. 

5 Helyezze vissza az osszes tap- es adatatviteli csatlakozot. 

6 Helyezze vissza a burkolatot a fejezetben leirt modon. 
Minitorony 

1 Tavolitsa el a szamitogep burkolatat a fejezetben leirt modon. 

2 A minitornyot fektesse oldalara. 

3 Nyomja meg a meghajtotalca felso reszen levo tartokapcsot, 
es a talca eltavolitasahoz csusztassa elore. 




4 Forditsa meg a meghajtotalcat, tavolitsa el az aljan levo 
csavarokat, majd csusztassa ki a meghajtotalcat. 




FIGYELEM A muvelet kozben fogja erosen a meghajtotalcat. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

A merevlemez-meghajtd csereje 

5 Illessze az uj meghajtot a meghajtotalcaba (iigyeljen a 
helyes iranyra), es huzza meg a csavarokat. 




6 Helyezze vissza a meghajtotalcat a szamitogepbe. 

7 Helyezze vissza az osszes tap- es adatatviteli csatlakozot. 

8 Helyezze vissza a burkolatot a fejezetben leirt modon. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovi'tese 

A CD-ROM-, DVD-ROM- vagy CD-RW-meghajto csereje 



A CD-ROM-, DVD-ROM- vagy 
CD-RW-meghajto csereje 



FIGYELMEZTETES Az aramiitesek, illetve a lezerfeny szemkarosito hatasanak 
elkeriilese erdekeben ne nyissa fel a lezeregyseget. 
A lezeregyseget csak a szakszerviz alkalmazottai javithatjak. 
Ne probaljon a lezeregysegen beallitasokat vegezni. 
A fesziiltsegigeny es a hullamhossz a CD-ROM cimkejen 
talalhato. Ez az egyseg elso osztalyu lezertermek. 

Asztali szamitogep 

1 Tavolitsa el a szamitogep burkolatat es elolapjat a 
fejezetben leirt modon. 

2 Tavolitsa el a meghajto csatlakozoit. 




3 Nyomja be a ket reteszt, es csusztassa ki a meghajtotalcat. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

A CD-ROM-, DVD-ROM- vagy CD-RW-meghajtd csereje 

4 Lazitsa meg a talca csavarjait (mindket oldalon 2-2 csavart), 
es tavolitsa el a regi CD-ROM-meghajtot. 




5 Illessze az uj CD-ROM-meghajtot a meghajtotalcaba 
(iigyeljen a helyes iranyra), es huzza meg a csavarokat. 

6 Csusztassa vissza a talcat a szamitogepbe, amig kattanas 
nem jelzi, hogy a helyere keriilt. 

7 Helyezze vissza az osszes tap- es adatatviteli csatlakozot. 

8 Helyezze vissza a burkolatot a fejezetben leirt modon. 
Minitorony 

1 Tavolitsa el a szamitogep burkolatat es elolapjat a 
fejezetben leirt modon. 

2 Tavolitsa el a meghajto csatlakozoit. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovi'tese 

A CD-ROM-, DVD-ROM- vagy CD-RW-meghajtd csereje 

3 Nyomja be a ket reteszt, es csusztassa ki a meghajtotalcat. 




4 Lazitsa meg a talca csavarjait (mindket oldalon 2-2 csavart), 
es tavolitsa el a regi CD-ROM-meghajtot. 




5 Illessze az uj CD-ROM-meghajtot a meghajtotalcaba 
(iigyeljen a helyes iranyra), es huzza meg a csavarokat. 

6 Csusztassa vissza a talcat a szamitogepbe. 

7 Helyezze vissza az osszes tap- es adatatviteli csatlakozot. 

8 Helyezze vissza a burkolatot a fejezetben leirt modon. 
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3 A szamitogep dsszetevoinek csereje es bovi'tese 

A hajlekonylemez-meghajto csereje 



A hajlekonylemez-meghajto csereje 
Asztali szamitogep 

1 Tavolitsa el a szamitogep burkolatat a fejezetben leirt 
modon. 

2 Tavolitsa el mind a hajlekonylemez-meghajto, mind a 
merevlemez-meghajto csatlakozoit. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovi'tese 

A hajlekonylemez-meghajtd csereje 

4 Csavarja ki a hajlekonylemez-meghajto rogzitocsavarjait, 
majd tavolitsa el a hajlekonylemez-meghajtot. 



5 Illessze az uj hajlekonylemez-meghajtot a meghajtotalcaba 
(iigyeljen a helyes iranyra), es huzza meg a csavarokat. 

6 Helyezze vissza a meghajtotalcat a szamitogepbe. 

7 Helyezze vissza az osszes tap- es adatatviteli csatlakozot. 

8 Helyezze vissza a burkolatot a fejezetben leirt modon. 
Minitorony 

1 Tavolitsa el a szamitogep burkolatat es elolapjat a 
fejezetben leirt modon. 

2 Tavolitsa el a meghajto csatlakozoit. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

A hajlekonylemez-meghajto csereje 

3 Nyomja be a ket reteszt, es csusztassa ki a meghajtotalcat. 




4 Lazitsa meg a talca oldalan talalhato ket csavart, majd 
tavolitsa el a regi hajlekonylemez-meghajtot. 




5 Illessze be az uj hajlekonylemez-meghajtot (eloszor a tuk feloli 
oldalt), majd helyezze vissza a ket csavart. 

6 Csusztassa vissza a talcat a szamitogepbe. 

7 Helyezze vissza az osszes tap- es adatatviteli csatlakozot. 

8 Helyezze vissza a burkolatot a fejezetben leirt modon. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovi'tese 

A processzor csereje 



A processzor csereje 

1 TavoKtsa el a szamitogep burkolatat a fejezetben leirt 
modon. 

2 A minitornyot fektesse az oldalara. 

3 TavoKtsa el a legterelot. 

Az abran lathatd mddon 




Minitorony 




Mindket oldalan nyomja 
meg erdsen a legterelot, es 
emelje ki. 



4 TavoKtsa el a regi processzort. 
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3 A szamitogep dsszetevoinek csereje es bovftese 

A processzor csereje 

5 Szerelje be az uj processzort, es illessze a helyere. 




6 Helyezze vissza a legterelot, iigyelve arra, hogy a kapcsok es 
a tapegysegen levo lyukak illeszkedjenek. 

• Asztali szamitogep eseteben: eloszor az also kapcsot 
illessze a lyukba, majd a legterelot mindket oldalan 
osszenyomva illessze be az oldalkapcsokat. 

• Minitorony eseteben: eloszor az egyik oldalon levo 
kapcsokat illessze be, majd, miutan ezek a helyiikre 
keriiltek, a masik oldalon levo kapcsokat. 

7 Helyezze vissza a burkolatot a fejezetben leirt modon. 

8 Gondoskodjon rola, hogy a szamitogepen a BIOS legfrissebb 
verzioja legyen telepitve. A telepitett BIOS verzioszamat ugy 
tudhatja meg, ha a szamitogep inditasakor megnyomja az esc 
billentyut. A kovetkezo webhelyrol toltheti le a BIOS legujabb 
verziojat a szamitogepehez: www.hp.com/go/vectrasupport. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

Az alaplap csereje 



1 

2 

3 

4 

5 
6 



: alaplap csereje 

Tavolitsa el a szamitogep burkolatat a fejezetben leirt 
mo don. 

A minitornyot fektesse az oldalara. 



Tavolitsa el a legterelot (tovabbi tudnivalok a kovetkezo helyen 
talalhatok: oldalszam: 55). 

Tavolitson el minden alkatreszt a regi alaplaprol a fejezetben leirt 
modon. 

Tavolitson el minden tap- es adatkabelt a regi alaplaprol. 

Tavolitsa el a rogzitocsavarokat, majd emelje ki a regi alaplapot a 
szamitogepbol. 



Helyezze be az uj alaplapot a szamitogepbe, es a csavarokkal 
rogzitse a helyere. 

Az uj alaplapra helyezze vissza az alkatreszeket, valamint a tap- es 
adatkabeleket a fejezetben leirt modon. 

Helyezze vissza a burkolatot a fejezetben leirt modon. 




A asztali modellben 7, 
a minitoronyban 6 csavar 
talalhatd. 




0 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

A tapegyseg csereje 



A tapegyseg csereje 



FIGYELMEZTETES A Hewlett Packard nem biztosit lehetoseget a tapegysegek 
bovitesere. Az itt megadott informaciok a meghibasodott 
tapegysegek cserejehez nyujtanak segitseget. Sajat biztonsaga 
erdekeben csak a HP termektamogatasi szolgaltatasa altal 
nyujtott tapegyseget hasznaljon cserealkatreszkent. 

Az aramiites elkeriilese erdekeben ne nyissa fel a tapegyseget. 
A tapegyseg belsejeben nincsenek a felhasznalo altal javithato 
alkatreszek. 



1 Tavolitsa el a szamitogep burkolatat a fejezetben leirt 
modon. 

2 A minitornyot fektesse az oldalara. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovi'tese 

A tapegyseg csereje 

4 Tavolitsa el a tapegyseget rogzito negy csavart (harom kiviil, 
egy pedig beliil helyezkedik el). 




5 Csusztassa elore a regi tapegyseget, es tavolitsa el. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

A tapegyseg csereje 

6 Helyezze be az uj tapegyseget (a femrogzitok igazitasaval). 



Asztali 
szamftogep 



Minitorony 




7 Csavarja vissza a tapegyseg rogzitocsavarjait. 

8 Csatlakoztassa ismet az osszes belso tapegyseg-csatlakozot. 

9 Helyezze vissza a burkolatot a fejezetben leirt modon. 

10 Valassza ki az orszag szabvanyainak megfelelo fesziiltseg- 
beallitast. 
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3 A szami'trigep osszetevoinek csereje es bovftese 

Fozar beszerelese 



Fozar beszerelese 

1 Tavolitsa el a szamitogep burkolatat a fejezetben leirt 
mo don. 

2 Nyomja ki a szamitogep hatlapjan talalhato alatetkorongot. 



3 Asztali szamitogep: vegye ki a zarat az adapterbol, es 
helyezze be a lyukba (a kulcs legyen a zarban). 

4 Minitorony: 

a Tavolitsa el aszamitogep felso burkaban levo csavart, 
amely kozvetlen a tapegyseg mogott talalhato (lasd fent) 

b Gyozodjon meg rola, hogy a zar aljan levo tu benne van 
az oldalpanel zaromechanizmusaban levo lyukban. 



Asztali 
szamitogep 




Minitorony 




Minitorony 



Zaromechanizmus 
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3 A szamitogep dsszetevoinek csereje es bovftese 

Fozar beszerelese 

5 A femkapocs segitsegevel biztositsa be a zarat. Ezen az 
abran az asztali szamitogep esete lathato. Minitorony 
eseteben nezze meg az elozo abrat. 




6 Helyezze vissza a szamitogep burkolatat a fejezetben leirt 
modon. 



Tovabbi tudnivalok talalhatok az e kiegeszito eszkozhoz 
mellekelt felhaszndloi kezikonyvben. 
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Szabalyozo informacio 



Szabalyozo informacio 



DECLARATION OF CONFORMITY 
According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: HEWLETT-PACKARD France 

Manufacturer's Address: 5 Avenue Raymond Chanas-Eybens 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

Declares that the product: Product Name:Personal Computer 
Model Number:HP VECTRA VL600 
Models DT and MT 

Conforms to the following Product Specifications: 

SAFETY International: IEC 60950:1991 +A1 +A2+A3+A4 / GB4943-1995 
Europe: EN 60950:1 992 + A1 +A2+A3 + A4 

EMC CISPR 22:1993 + A1 +A2 / EN 55022:1 994 + A1 +A2 Class B 11 
GB9254-1988 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 ■ 3V/m 
IEC 801-4:1988 I prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV Signal Lines, 

1 kV Power Line 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555-2: 1 987 
IEC 1000-3-3:1994 / EN61 000 3-3:1 995 

11 The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

Supplementary information: The product herewith complies with the requirements of the following Directives and 
carries the CE-marking accordingly: EMC directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by 
the directive 93/68/EEC. 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 21 / ICES-003, Issue 2 

2 'This Device complies with Part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1 1 this device 
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 

VCCI-B 

AS /NZ 3548:1992 



Grenoble Jean-Marc JULIA 

June 1999 Quality Manager 

For Compliance Information ONLY, contact: 

USA Contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Phone: (4151 857-1 501 1 
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Szabalyozo nyilatkozatok 



FCC (for USA only) 

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement 

Warning: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following 
measures: 

• reorient or relocate the receiving antenna 

• increase the separation between the equipment and the receiver 

• connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected 

• consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted with HP-supported peripheral devices 
and HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or modifications 
not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the 
equipment. 

Notice for Canada 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numerique de la Class B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 

Safety Warning for the USA and Canada 

If the power cord is not supplied with the computer, select a power cord in accordance with your 

national electrical specifications. 

USA: use a UL listed type SVT detachable power cord. 

Canada: use a CSA certified detachable power cord. 

For your safety, never remove the PC's cover without first removing the power cord from the 
power outlet and any connection to a telecommunications network. Always replace the cover 
before switching the PC on again 

(If hthium battery is used) 

There is a danger of explosion if the battery is incorrectly installed. For your safety, never 
attempt to recharge, disassemble, or burn an old battery. Only replace the battery with the same 
or equivalent type, as recommended by the manufacturer. The battery in this PC is a lithium 
battery which does not contain any heavy metals. Nevertheless, in order to protect the 
environment, do not dispose of batteries in household waste. Please return used batteries either 
to the shop from which you bought them, to the dealer from whom you purchased your PC, or to 
HP so that they can either be recycled or disposed of in the correct way. Returned batteries will 
be accepted free of charge. 

Si le cordon secteur n'est pas livre avec votre ordinateur, utiliser un cordon secteur en accord 

avec votre code electrique national. 

Canada: utiliser un cordon secteur certifies CSA. 

Pour votre securite, ne pas enlever le capot de cet equipement avant de debrancher le cordon 
secteur et toute connexion au reseau de telecommunication. Remettez toujours le capot avant 
de mettre sous tension 

(En cas d'utilisation de pile au hthium) 

II y a danger d'explosion lorsque la pile n'est pas installee correctement. Pour votre securite, ne 
jamais essayer de recharger, de demonter ou de bruler l'ancienne pile. Remplacer uniquement 
avec une pile du meme type ou d'un type equivalent recommande par le constructeur. La pile 
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dans cet ordinateur est une pile au lithium qui ne contient pas de metaux lourds, neanmoins, 
afin de proteger l'environement, ne jetez pas les piles dans les ordures menageres. Rendez les oil 
vous les avez achetees, au revendeur oil vous avez achete votre ordinateur ou a Hewlett Packard, 
pourqu'elles soient recyclees ou rangees de maniere qui ne nuit pas a renvironement. Les piles 
usees seront acceptees gratuitement. 

Warnung 

Wenn die Batterie nicht korreckt eingebaut wird, besteht Explosionsgefa.hr. Zu ihrer eigenen 
Sicherheit sollten Sie nicht versuchen, die Batterie wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte 
Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder ahnlichen Typ 
aus, der vom Hersteller empfolen wird. Bei der in diesem PC intergrierten Batterie handeltes sich 
urn eine Lithium-Batterie, die keine Schwermetalle enthalt. Batterien und Akkumulatoren 
gehoren nicht in den Hausmull. Sie verden vom Hersteller, Handler oder deren Beauftragten 
kostenlos zuriickgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzufuhren. 

Notice for the Netherlands 

®n 

Bij clit apparaat zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet U ze niet weggooien maar 
inleveren als KCA. 

Hinweis fur Deutschland: Gerauschemission 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV (Deutschland): 
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz bei normalem Betrieb nach DIN 45635 T.19 
(under normal use in the workplace, as per ISO 7779). 

Notice for Japan 
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This equipment is in the Class B category information technology equipment based on the rules of 
the Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment (VCCI). 
Although aimed for residential area operation, radio interference may be caused when used near 
a radio or TV receiver. Read the instructions for correct operation. 

Notice for Korea 



AI81 SiSUCh 



66 



HP szoftverhasznalati engedely 



A HP Vectra PC-k elore telepitett szoftvereket tartalmaznak. Mielott tovabblepne, olvassa 
el a Szoftverhasznalati engedelyt. 

olvassa el figyelmesen ezt a szoftverhasznalati engedelyt es 
korlatozott jotallasi nyilatkozatot, mielott a keszuleket uzembe 
helyezi. a vevot csak abban az esetben illeti meg a szoftver 
hasznAlatanak joga, ha elfogadja a jelen hasznAlati engedely 
valamennyi feltetelet es kikoteset. ha mukodtetni kezdi a 
keszuleket, az azt jelenti, hogy elfogadja e felteteleket es 
kikoteseket. ha nem ert egyet e hasznalati engedely 
felteteleivel, akkor tavolitsa el a szoftvert a merevlemezrol, es 
semmisltse meg a telepitolemezeket, vagy szolgaltassa vissza a 

TELJES SZAMITOGEPET ES A SZOFTVERT, ES VISSZAKAPJA AZOK ArAT. HA 
FOLYTATJA A KONFIGURALAST, AZZAL ELFOGADJA A HASZNALATI ENGEDELY 
KIKOTESEIT. 

HA AZ ALABBIAKBAN MASKENT NEM SZEREPEL, EZ A HP 
SZOFTVERHASZNALATI ENGEDELY SZABALYOZZA MINDAZON TERMEKEK 

hasznAlatAt, melyeket a vevo A HP SZAMf togeppel egyutt kap meg. 

AZ ENGEDELY HATALYTALANIT MINDEN, NEM A HP-TOL EREDO, ONLINE VAGY 

a szamitogep csomagolAsAban talAlhato dokumentacioban, ILLETVE 

EGYEB ANYAGBAN FELLELHETO FELHASZNAlASI ENGEDELYT. 

Megjegyzes: A Microsoft szoftvertermekek szoftverhasznalati engedelyet illetoen a 
Microsoft dokumentacioban vagy az online dokumentacioban talalhato Microsoft 
vegfelhasznaloi szerzodesben (EULA) foglaltak az iranyadok. 

A szoftver hasznalatat az alabbi felhasznalasi feltetelek szabalyozzak: 

FELHASZNALAS. A vevo a szoftvert barmely, de csak egy szamitogepen hasznalhatja. A 
vevo nem oszthatja meg a szoftvert halozaton, es semmilyen egyeb modon nem 
hasznalhatja tobb szamitogepen. A vevo a torvenyes felhatalmazas esetet kiveve nem 
fejtheti vissza a szoftver forraskodjat. 

MASOLATOK ES ADAPTACIOK. A vevo a szoftverrol a kovetkezo celokbol keszithet 
masolatokat es adaptaciot: (a) archivalasi celok, vagy (b) amennyiben az adaptacio a 
szoftver egy adott szamitogepen torteno hasznalatanak lenyeges lepese, felteve, hogy ezek 
a masolatok es adaptaciok nem keriilnek mas iranyu felhasznalasra. 

TULAJDONJOG. A vevo elfogadja, hogy a fizikai adathordozo tulajdonjogan kivxil a 
szoftverre nem formalhat egyeb tulajdonjogot. A vevo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a 
szoftvert a torveny vedi, es az a szerzoi jogi jogszabalyok hatalya ala esik. A vevo 
tudomasul veszi es elfogadja, hogy a szoftvert kifejleszthette kiviilallo szoftverszallito, 
melynek neve szerepel a szoftverhez jaro szerzoi jogi megjegyzesekben, es amely jogosult a 
vevot felelosegre vonni, amennyiben az szerzoi jogi jogbitorlast kovet el, vagy megserti 
jelen szerzodes rendelkezeseit. 

TERMEKVISSZAALLfTO CD-ROM. Amennyiben a szamitogephez termekvisszaallito 
CD-ROM is tartozik: (i) A termek-visszaallito CD-ROM es/vagy a tamogato segedszoftver 
csak azon HP szamitogep merevlemezenek visszaallitasara alkalmazhato, amelyhez 
eredetileg jart a termekvisszaallito CD-ROM. (ii) A Microsoft operacios rendszeret 
tartalmazo termekvisszaallito CD-ROM hasznalatat a Microsoft vegfelhasznaloi 
szerzodese (EULA) szabalyozza. 

A SZOFTVERHEZ FUZODO JOGOK ATRUHAZASA. A vevo a szoftverhez fdzodo 
jogait csak egeszeben ruhazhatja harmadik felre, es csak abban az esetben, ha e harmadik 
fel elozetesen nyilatkozik arrol, hogy alaveti magat jelen hasznalati engedely felteteleinek. 
Ilyen atruhazas eseten a vevo elismeri a szoftverhez fuzodo jogainak megszuneset, es 
vallalja, hogy vagy megsemmisiti sajat masolatait es adaptacioit, vagy atadja azokat a 
harmadik felnek. 
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ALENGEDELYEK ES TERJESZTES. A vevo a Hewlett Packard elozetes irasbeli 
beleegyezese nelkiil nem adhatja berbe a szoftvert, es nem teheti kbzze annak masolatait 
es adaptacioit sem fizikai adathordozon, sem pedig telekommunikacios liton. 

FELBONTAS. A Hewlett-Packardnak jogaban all felbontania ezt a szerzo'dest, ha a vevo 
az itt reszletezett kikotesek barmelyiket megszegi, es azok utan, hogy a Hewlett-Packard 
felkeri 6t a helyzet orvoslasara, ezt nem teszi meg a felkerestol szamitott harminc (30) 
napon belul. 

FRISSITESEK. A vevo elfogadja, hogy a szoftverhez nem jarnak frissitesek. A 
frissiteseket a vevo a Hewlett Packardtol kiilon tamogatasi megallapodas kereteben 
szerezheti be. 

EXPORTRA VONATKOZO KITETELA vevo elfogadja, hogy sem a szoftvert sem 
annak masolatat vagy adaptaciojat nem exportalhatja a hatalyos rendelkezesek es az 
Egyesiilt Allamok Exportfeliigyelete szabalyainak megszegesevel. 

AZ EGYESULT ALLAMOK KORMANYARA VONATKOZO KORLATOZOTT 
JOGOK. Az Egyesiilt Allamok kormanya altal torteno hasznalatra, masolasra es 
felfedesre a DEARS 252.227-7013 dokumentum Technikai adatokhoz es 
szamitogepszoftverhez valo jogok cimu kitetelenek (c)(l)(ii) albekezdeseben olvashato 
korlatozasok ervenyesek. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304 U.S.A. Az Egyesiilt Allamok kormanyanak nem Vedelmi Miniszterium ala tartozo 
osztalyaival es iigynoksegeival kapcsolatos jogok a FAR 52.227-19(c)(l,2) bekezdesben 
talalhatok. 



A PC ujrafeldolgozasa 

A HP eros elkotelezettseget erez a kornyezetvedelem irant. A HP szemelyi szamitogepek 
gyartasa soran a leheto legnagyobb mertekben figyelembe vettiik a kdrnyezetvedelmi 
szempontokat. 

A HP vallalja az On regi, elhasznalodott PC-jenek ujrafeldolgozas celjabol torteno 
visszavetelet is. 

A HP szamos orszagban inditott termekvisszaveteli programokat. Az osszegyujtott 
berendezesek a HP valamelyik europai vagy amerikai ujrafeldolgozo iizemebe keriilnek. 
Minden ujrafelhasznalhato alkatreszt felhasznalunk. A megmaradt alkatreszeket ujra 
feldolgozzuk. Kiilonos gonddal jarunk el az akkumulatorok es egyeb, esetlegesen mergezo 
anyagok eseteben. Ezeket specialis kemiai eljarasokkal artalmatlan osszetevokre bontjuk. 

Ha tobbet szeretne tudni a HP termekvisszaveteli programjarol, lepjen kapcsolatba 
forgalmazojaval vagy a legkozelebbi HP kereskedelmi irodaval. 
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kiegeszito kartya, 41 
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Fizikai jellemzok 



Tovabbi informacio a PC munkaallomas adatlapjan talalhato, amely a HP kovetkezo 
webhelyerol toltheto le: www . hp . com/desktop. 



Jellemzo 


Asztali szami'togep 


Minitornyos szami'togep 
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Meretek 


Width: 43.5 cm (17.13 hiivelyk) 
Maoassao' 13 5 cm (5 32 hiivelvki 
Melyseg: 43 cm (16.93 hiivelyk) 


Width: 20.6 cm (8.1 hiivelyk) 
Manager 4fi Q rm f18 S hi'ivplvk) 
Melyseg: 45.5 cm (17.9 hiivelyk) 


Helyigeny 


0,187 (2,01 lab 2 ) 


0,094 nf (1,01 lab 2 ) 


Tarolasi homerseklet 


-40'Ces70TJ kozott (-40 "F es 158 T 
kozott) 


-40 C es 70 C kozott (-40 "F es 158 T 
kozott) 


Tarolasi paratartalom 


8% es 85% kozott (relativ) 

40 'C (104 T) eseten nines lecsapddas 


8% es 85% kozott (relativ) 

40 "C (104 T) eseten nines lecsapddas 


Uzemi homerseklet 


1 0 "C-tol 35 "C-ig (50 F-tol 95 T-ig) 


10TJ-tdl 35 'C-ig (50 T-tdl 95 T-ig) 


Uzemi paratartalom 


15% es 80% kozott (relativ) 


15% es 80% kozott (relativ) 


Tapegyseg 


Bemeneti feszultseg: 100 - 127 V 4.0A, 
200 - 240V 2.0A ac 
(fesziiltsegvalasztd kapcsold) 
Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz 
Maximalis kimeneti teljesftmeny: 120W 
folyamatos 


Bemeneti feszultseg: 100 - 127 V 6.0A, 
200 - 240V 3.0A ac 
(fesziiltsegvalasztd kapcsold) 
Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz 
Maximalis kimeneti teljesftmeny: 200 W 
folyamatos 



Telj esitmenyfelvetel 



Teljesi'tmenyfelvetel 


Asztali ti'pusok 


Minitornyos ti'pusok 


115V/60HZ 


230V/ 50 Hz 


115V/60Hz 


230V/ 50 Hz 


Felfiiggesztett mddban 


30.0 W 


30.0 W 


30.0 W 


30.0 W 



Ezek a szabvanyos alaptipusokra ervenyes tipikus ertekek. Tovabbi reszletes informacio 
a szamitogep adatlapjan talalhato, mely a kovetkezo HP webhelyrol toltheto le: 
www . hp . com/ desktop. 

MEGJEGYZES Ha a szamitogepet az elolapon talalhato kapcsoloval kikapcsoljuk, a 
telj esitmenyfelvetel 5 Watt ala csokken, de nem eri el a nullat. Az e 
szamitdgepen alkalmazott kiilonleges ki-, illetve bekapcsolasi mod 
jelentosen megnoveli a tapegyseg es a telep elettartamat. Ha azt 
szeretnenk, hogy kikapcsolt allapotban a telj esitmenyfelvetel nulla legyen, 
huzzuk ki a PC tapvezeteket a konnektorbol, vagy hasznaljunk kapcsolos 
elosztot. 



Hallhato zajkibocsatas 



Hallhato zajkibocsatas 

(az ISO 7779 szabvany szerint merve) 


Osszes modell 


Hangteljesitmeny (jellemzoen) 


Hangnyomas (jellemzoen) 


Mukddes kdzben (tevekenysegmentes allapotban) 


LwA < 37 dBA 


LpA < 32 dBA 



Ezek a szabvanyos konfiguraciora szallitaskor ervenyes tipikus ertekek. Tovabbi 
reszletes informacio a szamitogep adatlapjan talalhato, mely a kovetkezo HP webhelyrol 
toltheto le: www . hp . com/ desktop. 
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A szamitogeppel kapcsolatos dokumentacio lelohelyei 



Mire hasznalhato a dokumentacio? 



A szSmitdggp telepftese 



Quick User's Guide 
(Ez a kezikonyv) 

A szami'togep bealli'tasa es hasznalata 



Ha tobbet szeretne tudni a 
hibaehari'Msrdl 




Ez a kezikonyv 

A lapszintu problemamegoldas 

(Csak osszefoglalas) 

HP Informacios CD-ROM 

Megrendelolap a Quick User's Guide-ban 

A szamitdgephez tartozd 
Troubleshooting and Upgrade Guide 
(Hibaelharftasi es bovftesi utmutatd) 
www. hp. corn/go/vectrasupport 



Az operands rendszer 
hasznalatanak elsajatftasa 



A szami'togep fenntartasaval es 
bQVit&dvel kapcsolatos 
tudnivaldk 



# 




Online sugd az operacids rendszerhez 
Start "3° Sugd "3° Tartalom a Windows 95, 
98, NT4.0es 2000 rendszerekben. 

Az operacids rendszer 
felhasznaldi kezikdnyve 



Ez a kezikonyv 

A rendszerdsszetevok csereje 



HP Informacios CD-ROM 

Megrendelolap a Quick User's Guide-ban 

A szamitdgephez tartozd 
Troubleshooting and Upgrade Guide 
(Hibaelhantasi es bovftesi utmutatd) 
(reszletes informacid) 
www. hp. com/go/vectrasupport 



